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PROCESS CONTAINMENT SYSTEMS

" (
GHH,; >
)t $
> |
( <
" (
$
(
$
F $ %
% $ * ¥
o " +
I$!1 ) 11 $1 $( 2 ¢ 'l 3 $&43" Il '5
1 %>
2@ 67A9B % !
C # # %
¢+ ! $
D ( (
( ]
% 1 D 1
! ( %/
< < [ ( E,3
0 1 %/ < *
o ! <# $
( ( $
< + + +
! %/ 0
& + .
+ 3 @ # *
D $
1 * Cc 8 $
# o+ ( o
% " =
L"L#1 $ "$% &% 1#'1 $ ()
-2 3.4 %
- 516789 ; $
I ' $
# $ <
I % -1 =1

; T ST L e N (g MO = W e ST R A o
ia

o : WA 0
iz S Des ..




67

78

Manutention confinée de poudres

PTS Powder Transfer System
Transfert sir de poudres seches et humides (MIE < 1
mJ)
Transfert de poudres toxiques ou explosives (OEB 5)
Vidange et remplissage de différents équipements
NEP/SIP

DCS Drum Containment System
Systeme mobile pour la vidange de flts de
différentes tailles sans contamination
Protection optimale du produit et de I'opérateur
(<0,5 Gg/m®)

Vidange partielle de flts avec du dosage précis

PTS Feeder Filling System
Remplissage précis de poudres a un haut
degré de confinement (OEB 5; < 0.1 pg/m 3)
Salles blanches pour le conditionnement final
du produit plus nécessaire
Protection optimale a la fois de I'opérateur et
du produit

MPTS

Micro Powder Transfer System
Prise d’échantillons directement dans
I'équipement
Aucunes parties mécaniques

PTS Batchmixer
Systeme de mélange auto-remplissant avec
un haut degré de confinement (OEB 5)
Quantités de remplissage ajustables (< 10%-
100%)
Mélange des poudres variées avec de grandes
différences de proportion (1/10000)
NEP/SIP

PFL Powderflex System
Systéme de transfert de poudres continu, capacité d e
transfert faible & moyen (100g/h to 500kg/h)
Dosage précis (< 1g)

DCS Liquid

(Drum Containment System)
Remplissage ou vidange de flts conte-
nant des liquides toxiques ou corrosifs
Haut degré de confinement<1 Cg/m® (-1
ppb)
Controle des odeurs

Technologies de Micronisation &
de Confinement de Procédés

Technologie d’isolation standard
Unité de décharge d'un filtre sécheur simple
Capacités des batches jusqu'a 5 kg
RTP intégré

MC150
Capable de
microniser des

MC One® petites quantités
Capacité de micronisation Décharge
a partir de 0.2 grams haut/bas
Ev;:lulflv:tebdu PSD Facile & utiliser et
C ? g al '(4) . a nettoyer
Facile a utiliser et a Broyeur derniére
N neftto;(;er génération
arXJree i'r o Disponible en
imenteuravis différentes ver-
Transport volumétrique sions

. alintégration compléte
Systéme de micronisation complétement
isolé et automatisé
Contréle PLC automatisé
Technologies PAT intégrées
Systéme NVAC complétement intégré
Conformité GAMP & CFR21 partie 11
Conformité ATEX

La solution compléte
Systeme compléetement isolé,
comprenant le broyage, le tami-
sage, la taille et le mélange
Contréle PLC automatisé
Solution intégrée avec 5 systemes
Systeme HVAC intégré
Conformité GAMP & CFR21 Partie
11
Conformité ATEX

MC4OO
Haute capacité de micronisation
Décharges excellentes
Simple a utiliser et a nettoyer
Livrable dans différentes configuration s

. au plus complexe...
Station de déballage compléte-
ment isolée
Systeme d’échantillonnage In-
Flight & SCADA intégré
Systeme de pesage intégré
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